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2. Termék egyedi azonositdja EB 60/19 jelii, SR tipusu, iireges fédém béléstest

(500x250x190)

09 KK (Gyartasi szamot lasd a csomagolason talalhaté vonalkédos cimkén) - 09 A
3. Rendeltetés EN 15037-2:2009+A1:2011

Szabvany szerint el6regyratott gerendds fodémrendszerek statikailag részben egylttdogozé eleme, gyakran
felbetonnal merevitett rendszerben.

4. Gyarto neve, cime * Gyartd
KK Kavics Beton Kft.
H- 1088 Budapest, Krudy utca 11.

o Uzem: » Tanusité szervezet/ Tanusitvany azonositd
KK Kavics Beton Kft. Cemkut Kft.
H-2347 Bugyi, Alsérada puszta 10. 1414-CPR-T0503
5. Tanusitasi rendszer 2+
6. Nyilatkozat szerinti teljesitmény
Feliileti épsé e N [ [y e
eliileti épség Ieehpeti és, levalds, szilankos térés nem EN 15037-2:2009+A1:2011
Méret
szélesség 500 mm
hosszdsag 250 mm EN 15037-2:2009+A1:2011
magassag 190 mm
Mérettiirések T1
vall felfekvé feliilet +3mm
Teherbiras
pontszer( terheléssel szembeni SR

s EN 15037-2:2009+A1:2011
ellenallas (fp=2)

hosszirdnyu nyomészilardsag (fp=20) R1

Testslirliség
nettd szaraz testsiirliség >2.000 kg/m? EN 15037-2:2009+A1:2011
bruttd szaraz tests(ir(iség > 600 kg/m?
Mozgasi egyiitthato <33
nedvesség okozta alakvaltozas <30 EN 15037-2:2009+A1:2011
szaradasi zsugorodas <3,5
nedvesség tartalom <0,8
Tartossag (vizfelvétel) <6 m%
Tlizveszélyesség Al 96/603/EK Bizottsagi hatdrozat
Veszélyes anyagok NPD EN 15037-2:2009+A1:2011

7. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatdrozott termék teljesitménye megfelel a 6. pontban
feltlintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiaddsaért
kizérolag a 4. pontban meghatarozott gyartd a felel6s, a 305/2011/EU rendeletnek

megfelelGen.
Budapest, 2025. oktéber 01. A gyarto nevében és részéé’)’l alaird személy:
/ ,/"::.
- Michael Silly
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